	序号
	项目
	示意图
	规格、材质及描述
	数量
	单位

	1、学校视觉识别（VI）形象设计

	1
	学校徽志
	
	包括图形及释文，标志造型的视觉修正，标志运用的数值和标准制作图，标志色彩的定义，标志运用尺寸的规定和放大及缩小的视觉修正，标志的变体设计。
	1
	项

	2
	标准字
	
	包括项目名称标准字的规范化设计、项目名称标准字体的数值化（即标准作图）、项目名称标准字体的变化设计、项目名称印刷专用字体的规定。
	1
	项

	3
	标准色
	
	包括标准色的设定，辅助色的设定，特殊用色的设定。
	1
	项

	4
	VI应用（事务用品）
	
	包括名片、信封、信笺、文件袋、手纸袋、纸杯设计
	1
	项

	5
	VI应用（指示牌）
	
	包括总体平面图、主体建筑功能图、楼层指示牌、楼层牌、部门指示牌、功能室标牌、课室标牌设计
	1
	项

	6
	VI应用（宣传标牌）
	
	包括标语牌、宣传画牌、制度牌、宣传栏、宣传画面设计
	1
	项

	7
	VI应用（艺术文化景观）
	
	包括文化、艺术小品类、走廊文化墙装饰、远观主体效果设计
	1
	项

	序号
	项目
	示意图
	规格、材质及描述
	数量
	单位

	2、学校户外远观标识图文系统

	1
	一号门校名石大字
	[image: ]
	1、规格尺寸：总长13.2m*1.2m
2、材质及工艺：304不锈钢焊接精工字烤红色漆面，字的侧面厚度5cm
	9
	个

	2
	校风石
	[image: ]
	1、规格尺寸：长6200*2200*厚700mm,小字最长边530mm,大字最长边870mm;;
2、材质及工艺：芝麻灰花岗岩景观石手工雕刻填漆工艺（含基座）
	1
	项

	3
	校训石
	[image: ]
	1、规格尺寸：长4200*2200*厚800mm，刻字最长边760mm
2、材质及工艺：泰山石景观石手工雕刻填漆工艺（含基座）
	1
	项

	4
	莲池石
	[image: ]
	1、规格尺寸：最长边1800*1500*厚1300mm，大字220mm，小字110mm；
2、材质及工艺：细金麻花岗岩景观石手工雕刻填漆工艺（含基座）
	1
	项

	5
	美陈小品(齿轮造型)
	[image: ]
	1、规格尺寸：最长边5000*最高边2500*整体厚度2000
2、主要材质及工艺：内置 1.2mm厚矩管龙骨架，专业泥塑师泥翻制石膏模，脱模，5-8mm玻璃钢塑造（树脂+玻璃纤
维），玻璃钢脱模，组合，打磨，抛光，表面上色；
注：图片为示意效果需二次深化设计；
	1
	项

	6
	美陈小品（竹简造型)
	[image: ]
	1、规格尺寸：最长边4000*最高边2500*整体厚度2000
2、主要材质及工艺：内置 1.2mm厚矩管龙骨架，专业泥塑师泥翻制石膏模，脱模，5-8mm玻璃钢塑造（树脂+玻璃纤
维），玻璃钢脱模，组合，打磨，抛光，表面上色；
注：图片为示意效果需二次深化设计；
	1
	项

	7
	成品名人雕塑
	[image: ]
	1、规格尺寸：总高1600，人像高800，底座高800
2、主要材质及工艺：专业泥塑师泥塑，翻制石膏模，脱模，5-8mm 玻璃钢塑造（树脂+玻璃纤维），玻璃钢脱模，组合，打磨，抛光，表面上色；
注：图片为示意效果需二次深化设计；
	8
	座

	9
	二号门大门发光字
	[image: ]
	1、规格尺寸：字总长12000*1800*10mm；
2、材质及工艺：1.2mm304#不锈钢激光切割成型，精工焊接造型，打磨、氟碳烤漆，电镀工艺，发光灯箱+精品不锈钢正面发光字，含电线、辅料、时控等。
	2
	套

	10
	二号门大门艺术浮雕
	[image: ]
	1、规格尺寸：2600*1800*50mm；
2、主要材质及工艺：专业泥塑师泥塑，翻制石膏模，脱模，5-8mm玻璃钢塑造（树脂+玻璃纤维），玻璃钢脱模，组合，打磨，抛光，表面上色；
注：图片为示意效果需二次深化设计；
	2
	套

	序号
	项目
	示意图
	规格、材质及描述
	数量
	单位

	3、户外环境标识、指示、宣传系统

	1
	总平图
	[image: ]
	1、规格尺寸：5000*3000*厚400mm
2、材质及工艺：1.2mm304#不锈钢激光材质焊接造型、精工焊接异形造型，打磨、氟碳烤漆整体打磨刮灰油漆分色，电镀工艺文字内容及图案UV印刷
	2
	套

	2
	分岔路口导视牌
	[image: ]
	1、规格尺寸：2800*700*120mm
2、1.2mm304#不锈钢激光材质焊接造型、精工焊接异形造型，打磨、氟碳烤漆整体打磨刮灰油漆分色，电镀工艺文字内容及图案UV印刷
	15
	套

	3
	停车场导示牌
	[image: ]
	1、规格尺寸：3000*600*120mm
2、1.2mm304#不锈钢激光材质焊接造型、精工焊接异形造型，打磨、氟碳烤漆整体打磨刮灰油漆分色，电镀工艺文字内容及图案UV印刷
	1
	套

	4
	园区温馨提示牌
	[image: ]
	1、规格尺寸：长300*150mm
2、材质及工艺：8mm亚克力激光造型切割，打磨抛光喷漆，图文UV印刷
	300
	块

	
	组合式宣传文化长廊
	[image: ]
	[bookmark: _GoBack]1、规格尺寸：总长12000*2900mm*厚500mm
2、材质及工艺：1.2mm304#不锈钢激光材质焊接造型、精工焊接异形造型，打磨、氟碳烤漆整体打磨刮灰油漆分色，电镀工艺文字内容及图案UV印刷
	1
	套

	5
	户外立式高档宣传栏
	[image: ]
	1、规格尺寸：4000*2600*200
2、材质及工艺：左右立柱部为150镀锌板方管/中间部分为100镀锌方管/箱体部分镀锌方管外框/中间部分镀锌底板做油漆/顶部雨棚镀锌板围边宽度800/中间立牌部分镀锌板围边焊接分色油漆，电镀工艺
	4
	座

	6
	户外立式中档宣传栏
	[image: ]
	1、规格尺寸：2800*2500*1200mm；
2、材质及工艺：左右立柱部为150镀锌板方管/中间部分为100镀锌方管/箱体部分镀锌方管外框/中间部分镀锌底板做油漆/顶部雨棚镀锌板围边宽度800/中间立牌部分镀锌板围边焊接分色油漆，电镀工艺
	6
	座

	6
	围栏宣传栏
	[image: ]
	1、规格尺寸：2800*1200mm
2、材质及工艺：边框采用可开启式铝合金型材，背板为1cmA板PVC，表面为户外高清写真画面
	30
	块

	7
	花草牌
	[image: ]
	1、规格尺寸：600*400*120mm；
2、材质及工艺：1.2mm304#不锈钢激光材质焊接造型、精工焊接异形造型，打磨、氟碳烤漆整体打磨刮灰油漆分色，电镀工艺文字内容及图案UV印刷
	50
	套

	序号
	项目
	示意图
	规格、材质及描述
	数量
	单位

	4、综合办公楼整体形象系统

	1
	楼宇大字（9个字）
	[image: ]
	1、规格尺寸：中文字高2000，厚度150mm；
2、材质及工艺：1.2mm304#不锈钢激光切割折弯焊接，氟碳烤漆，电镀工艺不锈钢穿孔内甲内置高亮防水LED灯光模组，含钢架结构安装；
注：钢结构需要根据楼顶实际情况重新深化结构图
	2
	套

	2
	入户门口综合楼字样（3个字）
	综合楼（3个字）
	1、规格尺寸：中文字高2000，厚度150mm；
2、材质及工艺：1.2mm304#不锈钢激光切割折弯焊接，氟碳烤漆，电镀工艺不锈钢穿孔内甲内置高亮防水LED灯光模组，含钢架结构安装；
注：钢结构需要根据楼顶实际情况重新深化结构图
	1
	项

	3
	大厅楼层分布图
	[image: ]
	1、规格尺寸：1200*600；；
2、1.2mm304#不锈钢折弯焊接，氟碳烤漆。信息面板5mm厚亚克力激光雕刻、打磨抛光、通体烤漆，图文UV印刷，内置强磁，可更换，平嵌。10mm透明亚克力激光雕刻字，背面烤漆
	1
	套

	4
	大厅落地式宣传栏
	[image: ]
	1、规格尺寸：2600*2400（画面2400*1200）；
2、材质及工艺：铝合金型材组装式，画面为1cmPVCUV打印，内容可更换
	1
	套

	5
	大厅主形象墙
	[image: ]
	1、规格尺寸：8000*2900mm；中间LOGO部分4000*800mm；2、材质及工艺：底板铝管方通打底，间隔6cm1条，表面12mm不锈钢焊接成型，立体字为电镀工艺精工字贴于底板，氟碳烤漆，
	1
	套

	6
	楼层牌
	[image: ]
	1、规格尺寸：400*400mm；
2、材质及工艺：双层5mm亚克力激光造型切割，打磨抛光、通体烤漆，图文UV印刷
	12
	套

	7
	电梯指示牌
	[image: ]
	1、规格尺寸：300*140mm；
2、材质及工艺：10mm亚克力雕刻打磨，文字内容丝印
	18
	块

	8
	门牌
	[image: ]
	1、规格尺寸：300*160mm；
2、材质及工艺：铝合金型材切割打磨成型、文字内容丝印
	66
	块

	9
	制度牌
	[image: ]
	1、规格尺寸：600*800mm;;
2、材质及工艺：边框采购40mm银灰色金属磨砂拉丝可开启式镜框，内容为7mmPVC板和户外写真背胶哑膜制作，边框可拆卸。
	132
	套

	
	楼道文化
	[image: ]
	1、规格尺寸：400*1200mm;
2、材质及工艺：12mm+7mmPVC水晶胶片UV打印，多层叠加，至少三层
	60
	套

	序号
	项目
	示意图
	规格、材质及描述
	数量
	单位

	5、实训楼整体形象系统

	1
	楼名字（4个字）
	[image: ]
	1、规格尺寸：中文字高2500，厚度100mm；
2、材质及工艺：1.0mm钛金镜面板材激光切割，精工焊接造型，围边焊接打磨，电镀工艺，高空安装
	1
	套

	2
	楼体字标语（16个字）
	[image: ]
	1、规格尺寸：中文字高1000，厚度100mm
2、材质及工艺：1.0mm钛金镜面板材激光切割，精工焊接造型，围边焊接打磨，电镀工艺，高空安装
	1
	项

	3
	大厅楼层分布图
	[image: ]
	1、规格尺寸：1200*600；；
2、1.2mm304#不锈钢折弯焊接，氟碳烤漆。信息面板5mm厚亚克力激光雕刻、打磨抛光、通体烤漆，图文UV印刷，内置强磁，可更换，平嵌。10mm透明亚克力激光雕刻字，背面烤漆
	1
	套

	4
	大厅落地式宣传栏
	[image: ]
	1、规格尺寸：2600*2400（画面2400*1200）；
2、材质及工艺：铝合金型材组装式，画面为1cmPVCUV打印，内容可更换
	1
	套

	6
	楼层牌
	[image: ]
	1、规格尺寸：400*400mm；
2、材质及工艺：双层5mm亚克力激光造型切割，打磨抛光、通体烤漆，图文UV印刷
	36
	套

	7
	门牌
	[image: ]
	1、规格尺寸：300*160mm，整体厚度13mm；
2、材质及工艺：铝合金型材切割打磨成型、文字内容丝印
	40
	套

	8
	制度牌
	[image: ]
	1、规格尺寸：600*800mm;;
2、材质及工艺：边框采购40mm银灰色金属磨砂拉丝可开启式镜框，内容为7mmPVC板和户外写真背胶哑膜制作，边框可拆卸。
	72
	套

	9
	走廊标语宣传画
	[image: ]
	1、规格尺寸：400*1200mm;;
2、材质及工艺：12mm+7mmPVC水晶胶片UV打印，多层叠加，至少三层
	40
	套

	10
	实训车间楼名字
	[image: ]
	1、规格尺寸：中文字高1500，厚度100mm
2、材质及工艺：1.0mm钛金镜面板材激光切割，精工焊接造型，围边焊接打磨，电镀工艺，高空安装
	2
	套

	11
	实训车间标语
	
	1、规格尺寸：中文字高1000，厚度100mm
2、材质及工艺：1.0mm钛金镜面板材激光切割，精工焊接造型，围边焊接打磨，电镀工艺，高空安装
	2
	套

	序号
	项目
	示意图
	规格、材质及描述
	数量
	单位

	6、报告厅整体形象系统

	1
	楼名字（3个字）
	[image: ]
	1、规格尺寸：中文字高1500，厚度100mm
2、材质及工艺：1.0mm钛金镜面板材激光切割，精工焊接造型，围边焊接打磨，电镀工艺，高空安装，背面支架根据现场实际情况而定
	1
	套

	序号
	项目
	示意图
	规格、材质及描述
	数量
	单位

	7、教学楼整体形象系统

	1
	楼名字（每栋3个字*4栋）
	[image: ]
	1、规格尺寸：中文字高2500mm，厚度100mm
2、材质及工艺：1.0mm钛金镜面板材激光切割，精工焊接造型，围边焊接打磨，电镀工艺，高空安装，背面支架根据现场实际情况而定
	4
	套

	2
	楼体字标语（每栋8个字*4栋）
	[image: ]
	1、规格尺寸：中文字高1500，厚度100mm
2、材质及工艺：1.0mm钛金镜面板材激光切割，精工焊接造型，围边焊接打磨，电镀工艺，高空安装，背面支架根据现场实际情况而定
	4
	套

	3
	大厅楼层分布图
	[image: ]
	1、规格尺寸：1200*600；；
2、1.2mm304#不锈钢折弯焊接，氟碳烤漆。信息面板5mm厚亚克力激光雕刻、打磨抛光、通体烤漆，图文UV印刷，内置强磁，可更换，平嵌。10mm透明亚克力激光雕刻字，背面烤漆
	4
	套

	4
	大厅落地式宣传栏
	[image: ]
	1、规格尺寸：2600*2400（画面2400*1200）；
2、材质及工艺：铝合金型材组装式，画面为1cmPVCUV打印，内容可更换
	4
	套

	5
	楼层牌
	[image: ]
	1、规格尺寸：400*400mm；
2、材质及工艺：双层5mm亚克力激光造型切割，打磨抛光、通体烤漆，图文UV印刷
	48
	套

	6
	教师办公室门牌
	[image: ]
	1、规格尺寸：300*160mm，整体厚度13mm；
2、材质及工艺：铝合金型材切割打磨成型、文字内容丝印
	50
	套

	7
	教师办公室制度牌
	[image: ]
	1、规格尺寸：600*800mm;;
2、材质及工艺：边框采购40mm银灰色金属磨砂拉丝可开启式镜框，内容为7mmPVC板和户外写真背胶哑膜制作，边框可拆卸。
	100
	套

	8
	班级门牌
	[image: ]
	1、规格尺寸：300*160mm，整体厚度13mm；
2、材质及工艺：铝合金型材切割打磨成型、文字内容丝印
	150
	套

	9
	教室内红旗
	
	1、规格尺寸：900*600mm
2、10mmPVC胶片UV印刷，侧面烤漆处理，粘贴于墙面
	120
	套

	10
	教室内标语
	
	1、规格尺寸：中文字高900mm；8个字
2、材质及工艺：10mmPVC板材雕刻通体烤漆，粘贴于墙面
	120
	套

	11
	教室内学习园地打造
	[image: ]
	1、规格尺寸：3200*1500mm
2、材质10mmPVC板，8mm不锈钢包边，单个字为10mmPVC板材雕刻通体烤漆
	120
	套

	12
	卫生间及洁具间门牌
	[image: ]
	1、规格尺寸：200*100mm
2、材质及工艺：10mm亚克力激光造型切割，打磨抛光喷漆，图文UV印刷
	48
	块

	13
	走廊标语宣传画
	[image: ]
	1、规格尺寸：400*1200mm;
2、材质及工艺：12mm+7mmPVC水晶胶片UV打印，多层叠加，至少三层
	210
	套

	序号
	项目
	示意图
	规格、材质及描述
	数量
	单位

	8、运动区整体形象系统

	1
	各项体育运动项目说明立牌
	[image: ]
	1、规格尺寸：2000*800mm
2、材质及工艺：1.2mm不锈钢激光材质焊接造型、精工焊接造型，打磨、氟碳烤漆整体打磨刮灰油漆分色，电镀工艺，文字内容及图案UV印刷
	6
	套

	2
	运动元素绿植墙
	
	1、规格尺寸：500000*3000mm
2、材质及工艺：25mm仿真绿植草皮打底，表面内容为15mmPVC激光雕刻，通体烤漆
	1
	套

	3
	室内运动馆楼名字
	[image: ]
	1、规格尺寸：中文字高1800，厚度100mm；
2、材质及工艺：1.0mm钛金镜面板材激光切割，精工焊接造型，围边焊接打磨，电镀工艺，高空安装，背面支架根据现场实际情况而定
	1
	项

	4
	室内运动馆门牌
	[image: ]
	1、规格尺寸：300*160mm，整体厚度13mm；
2、材质及工艺：铝合金型材切割打磨成型、文字内容丝印
	12
	套

	序号
	项目
	示意图
	规格、材质及描述
	数量
	单位

	9、宿舍楼整体形象系统

	1
	楼名字（每栋2个字*3栋）
	[image: ]
	1、规格尺寸：中文字高1500，厚度100mm
2、材质及工艺：1.0mm钛金镜面板材激光切割，精工焊接造型，围边焊接打磨，电镀工艺，高空安装，背面支架根据现场实际情况而定
	3
	套

	2
	楼层牌（3栋，各7层，每层各2块）
	[image: ]
	1、规格尺寸：400*400mm；
2、材质及工艺：双层5mm亚克力激光造型切割，打磨抛光、通体烤漆，图文UV印刷
	42
	套

	3
	宿舍编号牌
	[image: ]
	1、规格尺寸：250*130mm；
2、材质及工艺：7mm亚克力雕刻打磨烤漆，文字内容丝印
	560
	套

	4
	卫生间门牌
	[image: ]
	1、规格尺寸：200*100mm
2、材质及工艺：10mm亚克力激光造型切割，打磨抛光喷漆，图文UV印刷
	20
	套

	5
	安全提示牌
	[image: ]
	1、规格尺寸：200*100mm
2、材质及工艺：10mm亚克力激光造型切割，打磨抛光喷漆，图文UV印刷
	72
	套

	6
	管理制度牌
	[image: ]
	1、规格尺寸：600*800mm;;
2、材质及工艺：边框采购40mm银灰色金属磨砂拉丝可开启式镜框，内容为7mmPVC板和户外写真背胶哑膜制作，边框可拆卸。
	6
	套

	7
	宣传画面
	[image: ]
	1、规格尺寸：400*1200mm;
2、位置：走廊，6层，每层4套，平均每栋24套*3栋楼
3、12mm+7mmPVC水晶胶片UV打印，多层叠加，至少三层
	72
	套

	序号
	项目
	示意图
	规格、材质及描述
	数量
	单位

	10、食堂整体形象系统

	1
	楼名字（3个字）
	[image: ]
	1、规格尺寸：中文字高2000，厚度100mm
2、材质及工艺：1.0mm钛金镜面板材激光切割，精工焊接造型，围边焊接打磨，电镀工艺，高空安装，背面支架根据现场实际情况而定
	1
	套

	2
	安全警示牌
	[image: ]
	1、规格尺寸：200*100mm
2、材质及工艺：10mm亚克力激光造型切割，打磨抛光喷漆，图文UV印刷
	80
	套

	3
	宣传口号标识
	[image: ]
	1、规格尺寸：400*1200mm;
2、位置：走廊，6层，每层4套，平均每栋24套*3栋楼
3、12mm+7mmPVC水晶胶片UV打印，多层叠加，至少三层
	40
	套

	序号
	项目
	示意图
	规格、材质及描述
	数量
	单位

	11、培训中心整体形象系统

	1
	楼顶楼名字（4个字
	[image: ]
	1、规格尺寸：中文字高2000，厚度100mm
2、材质及工艺：1.0mm钛金镜面板材激光切割，精工焊接造型，围边焊接打磨，电镀工艺，高空安装，背面支架根据现场实际情况而定
	2
	套

	2
	门牌
	[image: ]
	1、规格尺寸：300*160mm，整体厚度13mm；
2、材质及工艺：铝合金型材切割打磨成型、文字内容丝印
	80
	套
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